Manual de Operacdo

Trilho 100k/6.0

Caracteristicas elétricas

Produto TRILHO 100/6.0
Corrente 8A (use disjuntor de 15A)
Tensao 220VAC

Bitola de cabo AC | 1,5mm até 25mts de distancia
recomendado*

*A distancia recomendada entre o disjuntor até o local onde o equi-
pamento sera instalado. Utilize sempre um disjuntor adequado para
o consumo de cada equipamento.

Desativagao de seguranga (ponto final), dos movimentos
de AFRENTE E A RE é feita através de chave fim de curso
de seguranga fixas no carro movel com batentes de segu-
ranca instalados nos pontos, final e inicial da guia/trilho.
Sempre entre em contato conosco em caso de duvidas.
Na caixa plastica situada no carro movel do TRILHO, ao
lado do motor, o operador encontrard uma linha de co-
nectores para a conexao da alimenta¢do 220VAC e tam-
bém as 3 conexdes para a caixa de controle remota de
onde o operador faz o controle de A FRENTE e A RE. Faca
as conexdes conforme a etiqueta indica e, em caso de du-
vidas, sempre entre em contato com a MoveColor.

Caracteristicas Mecanicas do Elevador

Dimensoes

Comprimento do 6000 mMm
trilho:

Largura: 560 mm

Altura com o carro: | 450 mm

Peso: 30 kg
Curso maximo: 5500 MM
Carga maxima 150 kg
admitida:

A Atencéo 1

Este produto utiliza motor MONOFASICO 220V, o que
quer dizer que, para fazer a reversdo do sentido de giro
do motor, no caso a frente ou a ré, é necessario esperar
um tempo de 3 a 5 segundos para que o capacitor do mo-
tor descarregue e possa aceitar a nova opc¢ao de sentido.
Exemplo: primeiro pressione o botdo do controle no sen-
tido de a frente. Passados alguns segundos, o operador
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decide reverter parafazer o retorno a ré. Neste momento,
€ necessario parar de pressionar o botdo no sentido de a
frente, aguardar 3 a 5 segundos no modo “parado” e s6
entdo pressionar o botdo no sentido de a ré. Se esta re-
comendagdo ndo ficou bem clara, solicitamos entrar em
contato conosco para tirar duvidas. A reversdo de sentido
de giro do motor instantanea ndo é possivel em moto-
res monofasicos dai a necessidade de ter este intervalo a
cada troca de sentido.

A Atencéo 2

Se o operador n3o seguir a regra acima explicitada, e o
mesmo pressionar a tecla de reversdo diretamente sem
aguardar o tempo solicitado para reversao, VAI OCOR-
RER DE O MOTOR NAO REVERTER o sentido de giro e
o operador ja estar pressionando a tecla para o sentido
oposto, e nem perceber que isto ocorreu por eventual dis-
tragao. Isso vai acarretar o TRAVAMENTO DO MOTOR e
o seu consequente SUPERAQUECIMENTO por elevacao
do consumo de corrente (A) assim que o movimento se
deparar com o top final do curso que ele esta sequindo.
Para a seguranca do produto e evitar acidentes elétricos,
o TRILHO 100K/6.0 possui, dentro da caixa de comando
plastica situada ao lado do motor, um DISJUNTOR DE
SEGURANCA de 6 Amperes que vai desarmar o motor a
fim de ndo provocar uma situagdo perigosa caso o opera-
dor ndo observe as recomendacgoes acima. Se este disjun-
tor desarmar, o operador deve entrar em contato com a
MoveColor ou com técnico indicado por nds, para fazer o
destravamento do motor e recolocar o TRILHO em fun-
cionamento.

A Atencéo 3

Todos os equipamentos desta linha foram construidos
para funcionar com tensdo de 220VAC até 230VAC, ve-
rifique com o técnico de sua confianca se a voltagem no
momento de uso dos equipamentos é adequada, antes de
utiliza-los.

Controle do Elevador

OTRILHO 100K/6.0 é fornecido com uma caixa de contro-
le contendo um botdo de 3 posi¢des, sendo elas: a fren-
te PARADO e a ré. Interconecte um cabo de 3 vias (pode
ser um cabo PP de 3x 0,50mm) entre este controle e os
respectivos conectores com as mesmas nomenclaturas
encontrados na caixa plastica situada na base no carro
movel ao lado do motor. Sempre que o operador para de
pressionar o botdo para um dos sentidos a chave deve ser
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posicionada no ponto Parado automaticamente evitando
problemas no momento do uso.

Cuidados na hora da Instalagao

A - Evite instalar o equipamento em estruturas metalicas
nao devidamente aterradas.

B — Ao instalar o TRILHO 100k/6.0, verifique que ele fique
no nivel em todas as 3 dimensdes: comprimento, largura
e altura. Use um medidor de nivel para isso.

C — Ao dependurar produtos no TRILHO 100K/6.0, obser-
ve para que sejam colocados ou fixados no nivel (equili-
brados), ndo deixando em hipotese alguma a base inferior
desalinhada em funcdo desse fator ndo observado. Se fi-
xar equipamentos fora do centro ou fora de nivel, havera
um mal-funcionamento e possivel DESCARRILAMENTO
do carro movel e até superaquecimento do motor. RECO-
MENDAMOS a contratagdo de técnico com experiéncia
para instalacdo deste tipo de produto.

D - Verifique se outros equipamentos dependurados na
mesma estrutura ndo tenham os fios de alimentagao des-
cascados ou mal isolados para que nao ocorram retornos
de tensdo pelo chassis dos equipamentos. Isso pode oca-
sionar danos importantes na parte elétrica de seu produto
e risco de incéndio.

E - Depois de instalado, vocé pode ligar o equipamento na
rede de alimentag¢do (Cabo PP 3 vias, 1 via Terra e 2 vias
para o 220V) identificados por uma etiqueta 220 VOLTS/
TERRA.
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Garantia

ESTE EQUIPAMENTO E DOTADO DE UM PRAZO DE GARANTIA
DE 6 MESES (POSTO FABRICA EM SAO PAULO), EXCETO LAM-
PADAS E SEMICONDUTORES. A GARANTIA TAMBEM SERA IN-
VALIDA SE:

® FOR FEITO MANUSEIO INADEQUADO DO EQUIPAMENTO;

®FOR VIOLADO POR ELEMENTOS NAO AUTORIZADOS PELA
MoVECOLOR;

*USO DE TENSOES INFERIORES A 220V OU SUPERIORES A
230V;

* INSTALAGAO FORA DAS ESPECIFICAGOES DESTE MANUAL —
EM CASO DE DUVIDAS ENTRE EM CONTATO COM A MOVE-
COLOR;

Manutencdao Preventiva

Este equipamento deve ser submetido a manuten¢ées
preventivas que incluem lubrificacdo, ajuste e reaperto
de parafusos e cabos de aco, além da verificagdo do es-
tado das partes metalicas para observar processos de oxi-
dagdo e toda a parte elétrica, entre outros parametros a
serem checados, a cada go dias. Isso é fundamental para
o bom uso do equipamento e garantir a seguranga do
equipamento e dos usuarios. Consulte seu revendedor ou
a movec sistemas ltda. Sobre como proceder para esta
manutencdo preventiva.

AJUDE-NOS A MELHORAR NOSSOS PRODUTOS
Informagbes que vocé julgar importantes e que nao

constem neste manual, por favor, entre em contato
com a movec.

Departamento técnico

fone: +55 (011) 3399-3741
atendimento@movec.com.br
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